DIMENSIONS

T
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STRUCTURE

Tube porteuse en acier peint en
noir 30x15, recouverte de maille

VERIN A GAZ
Vérin a gaz classe 4

LUGE

Tube en acier peint en noir,
diamétre 30 mm. Pieds en nylon
antidérapants

EN 1335 C
(su richiesta)

DESCRIPTION

D.LGS. 81
del 2008

Cette version de la chaise WH, entierement réalisée en maille et proposée avec une
structure noire, incarne parfaitement les principes du design minimaliste, élégant et
moderne. La coque en maille offre non seulement un confort supérieur grace a sa
respirabilité, mais elle ajoute également une touche de sophistication et d'innovation aux
espaces de bureau. Son élégance discréte et sa construction durable en font un choix
excellent pour ceux qui recherchent une option de siége aussi belle que pratique.

MAILLE

Noir

STRUCTURE

Noir

PESO ET GARANTIE

110 2
KG ANS

WH NR ART + OSEC KIT
WH NR B RT + OSEC KIT
WH NR B RT + SLKIT

ACCOUDOIRS

Fixes en acier peint en noir

BASE

Base en acier peint en noir,

diamétre 700 mm

En considération du poids recommandé par ITALIAN
SEDIOLITI. Pour les conditions de garantie, veuillez
consulter les conditions générales de vente au
commencement du listage.

A B
108/120 65
89/101 46
91 46

44 A7 56 42/52 70 22
44 47 56 42/52 70 22
44 47 56 46 69 22

MECANISME (OSEC)

Mécanisme basculant simple
avec réglage en fonction du poids
de l'utilisateur

ROUES

Auto-freinantes de type W pour
tous les sols



WH NR A RT + OSEC
KIT

M 1x2box (w030 sy 17

WH NR B RT + OSEC
KIT

] 1x2box (w030 53 16

Rete nera

WH NR B RT + SL KIT

(2 (31030 (516

OPTIONAL
MECANISMES

-

DIVERS

—

Rete nera

MC Osl

Mécanisme a 1 bloc,

oscillant simple

PIEDINI
5 pieds en nylon

CERTIFICATIONS

AAS

MC OAC

Mécanisme a 5 blocs,
oscillant avancé

KIT EN 1335

Pour la version certifiée
EN1335C, veuillez contacter
I'un de nos commerciaux

Rete nera

MC PF

Plaque fixe avec levier de
réglage de la hauteur de
l'assise



